
Kit collegamenti elettrici per gruppi di 
miscelazione con regolazione temperatura a 
punto fisso.

Kit elektrického zapojení pro termostatické 
regulaèní smìšovací jednotky. 
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Kit collegamenti elettrici

Kit elektrického zapojení
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KIT DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il KIT permette di eseguire i collegamenti elettrici tra i seguenti 
elementi:
- pompa di circolazione
- termostato di sicurezza
- termostato ambiente
- alimentazione (230 Vac)
- consenso caldaia (ingresso TA)

KIT ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

Kit umožòuje elektrické zapojení mezi následujícími prvky:
• obìhové èerpadlo
• bezpeènostní termostat
• pokojový termostat
• napájení (230 Vac) 
• RT vstup kotle

1    Pokojový termostat

2    Bezpeènostní termostat

3    Napájení 230Vac

4    Èerpadlo

5    Kotel

1    Termostato ambiente

2    Termostato di sicurezza

3    Alimentazione 230Vac

4    Pompa

5    Caldaia

ATTENZIONE! I collegamenti elettrici 
devono essere effettuati solamente da 
personale abilitato.

POZOR! Elektrická zapojení mùže 
provádìt pouze kvalifikovaný 
elektrotechnik.

 

Rozmìry
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