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Montá�ní návod

Technické charakteristiky

Popis Materiál Zpracování

Maximální teplota: 110°C
Manimální teplota: - 20°C
Maximální provozní tlak: Viz poznámka *
Závity: vnitøní ISO 7-1 Rp válcový

vnìjší ISO 7-1 R ku�elový

* Maximální provozní tlak nemohl být ovìøen, proto�e bìhem testování došlo nejprve k prasknutí trubky.

Tìlo Mosaz CW617N - EN12165 -
Matice Mosaz CW617N - EN12165 -
Svìrný krou�ek Mosaz CW617N - EN12165 -
Pøítlaèný krou�ek Mosaz CW617N - EN12165 -
O-krou�ek NBR - nitrilová pry� -
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Øez polyethylenové trubky se doporuèuje provést vhodnými nástroji, které umo�òují øez bez otøepù a co nejkolmìji k ose
trubky. Je nezbytné oèistit trubku na vnitøním i vnìjším obvodu, abyste odstranili eventuální otøepy a odøezky. Nasaïte matici,
svìrný krou�ek, pøítlaèný krou�ek a O-krou�ek na trubku, vlo�te do trubky pouzdro (pokud je to nutné) a poté zasuòte konec
trubky do tvarovky. Pøišroubujte matici k tvarovce ruènì, jak jen to je mo�né a následnì klíèem utáhnìte na potøebný poèet
otoèení (viz tabulka).

Tabulka otoèení matice
trubka
poèet otoèení

20 25 32 40 50 63
1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2

Svìrné spojky Cobraring
pro PE, PEHD a Pe-x trubky

Svìrné spojky série Cobraring jsou
vhodné pro pou�ití na studenou vodu,
TUV a plyn (zemní plyn nebo LPG). Pro
tento typ aplikací je ovšem nezbytné
pou�ití posilovacího pouzdra art. 1475.


